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CHP 7

La CHP-7 es la más pequeña de la gama, de gran versatilidad y facilidad de manejo por su reducido peso.Es

The CHP-7 is the smallest machine, it is versatile and easy to use because of its reduced weight.En

VENTAJAS
• Fácilmente manejable en cualquier posición.
• Adaptada para trabajar en planta como en obra.
• Alta flexibilidad.
• Ideal para aluminio.

ADVANTAGES
• Easy to use whatever work machine position.
• Functional for workshop and construction on-  
  site, 1.7 m/min bevel speed.
• Flexible and efficient bevel system.
• Recommended for beveling aluminium.
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CHP-7

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

6 mm 10 mm 8 mm 16 mm 1,6 m/min 22,5º - 25º - 30º - 35º - 
37,5º - 45º 0,75 H.P. 100 mm 45 kg

Estándar Cizallado / Standar Shearing

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

22,5º 10 9,2 8 7,4  6 5,5 4 3,7

25º 10 9 8 7,2 6 5,4 4 3,6

30º 10 8,7 8 7 6 5,2 4 3,5

35º 10 8,2 8 6,6 6 4,9 4 3,3

37,5º 10 7,9 8 6,3 6 4,5 4 3,2

45º 10 7 8 5,6 6 4,2 4 2,8

Xº 10 W*cosα 8 W*cosα 6 W*cosα 4 W*cosα

• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel CHP 7



CHP 7

La CHP-12 sigue siendo, en la actualidad, la biseladora más eficiente y fiable del mercado, sustituyendo eficazmente procesos manuales penosos 
para el trabajador y costosos para la empresa, permitiendo el chaflanado de chapas de 6 metros en menos de 3 minutos.

Es

The CHP-12 remains the most efficient and reliable beveling machine on the market. It replaces manual tiresome processes for workers, avoiding 
high production costs for the company. 6 meters plates beveled in less than 3 minutes.En

CHP 12CHP 12

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 18 16,5 16 15   12 11 8 7,5

25º 18 16 16 14,5 12 11 8 7,5

30º 18 15,5 16 14 12 10 8 7

35º 18 14,5 16 13 12 9,5 8 6,5

37,5º 18 14 16 12,5 12 9 8 6,5

45º 18 12,5 16 11 12 9 8 5,5

Xº 18 W*cosα 16 W*cosα 12 W*cosα 8 W*cosα

VENTAJAS
• Adaptada para chapas, tubos, discos, …
• Alta rentabilidad; Coste chaflanado/minuto bajo.
• Avance automático, sencillez de manejo y ajuste.
• Sin mantenimiento.

ADVANTAGES
• High average cutters lifespan: about 1.000 m.
• High profitability: Extremely low cost/beveled 

meter/minute.
• Zero maintenance.
• Self-feed.
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CHP-12

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

12 mm 18 mm 20 mm 40 mm 2,6 m/min 22,5º - 25º - 30º - 35º - 
37,5º - 45º 3 H.P. 100 mm 65 kg

Estándar Cizallado / Standar Shearing

• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel



CHP 12 CHP 12 INV

La CHP-12 INV es capaz de chaflanar chapas en X o Y (Chaflán superior e inferior de una chapa) sin esfuerzo y de manera muy sencilla en modo 
completamente automático.

Es

The CHP-12 INV can bevel plates in X or Y shape (upper and lower bevel) effortlessly in a complete seld-feed mode.En

CHP 12 INV

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 18 16,5 16 15   12 11 8 7,5

25º 18 16 16 14,5 12 11 8 7,5

30º 18 15,5 16 14 12 10 8 7

35º 18 14,5 16 13 12 9,5 8 6,5

37,5º 18 14 16 12,5 12 9 8 6,5

45º 18 12,5 16 11 12 9 8 5,5

Xº 18 W*cosα 16 W*cosα 12 W*cosα 8 W*cosα

VENTAJAS
• Flexible: Sistema de válvulas para trabajar en 
   cualquier posición.
• Chaflanado superior e inferior de la chapa sin 
   esfuerzo.
• Corte en frío: sin preparación previa de la chapa.
• Alta rentabilidad: Regularidad del chaflanado y 

rapidez de corte, 2,6 m./min.

ADVANTAGES
• Flexible: Breathing valves to change position 
   easily.
• High profitability: High speed 2,6 m./minute.
• Constant and uniform Bevel depth.
• Dry cut: no need to prepare plates and tubes to 

be bevelled.

CHP-12 INV

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

12 mm 18 mm 20 mm. 40 mm 2,6 m/min 22,5º - 25º - 30º - 35º - 
37,5º - 45º 3 H.P. 100 mm 65 kg

Estándar Cizallado / Standar Shearing
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• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel



Fácilmente manejable. 
Easy to use.

Interruptor inversor. 
Reverse-switch.

Escala de graduación. 
Bevel scale.

Tabla capacidades. 
Bevelling capacity.

Alto rendimiento. 
High performance.

Válvula de respiración CHP-12 INV. 
Breathing valve CHP-12 INV.

Caja eléctrica accesible. 
Accessible electric box.

Bastidor CHP-12 INV. 
CHP-12 INV support frame.

ø

Otros Datos / Other Data

CHP 7   -   CHP 12   -   CHP 12 INV
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CHP 12G

La CHP-12G es la versión regulable de la chaflanadora CHP-12. Esta chaflanadora es ideal para trabajar cualquier ángulo de chaflanado comprendido 
entre 20º y 45º, manteniendo la posición chapa-máquina siempre idónea.

Es

The CHP-12G is the adjustable version of the CHP-12. Fully equipped, this machine is designed for beveling plates and tubes at any angle between 
20º to 45º with optimum plate / machine working position.En

CHP 12G

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 18 16,5 16 15   12 11 8 7,5

25º 18 16 16 14,5 12 11 8 7,5

30º 18 15,5 16 14 12 10 8 7

35º 18 14,5 16 13 12 9,5 8 6,5

37,5º 18 14 16 12,5 12 9 8 6,5

45º 18 12,5 16 11 12 9 8 5,5

Xº 18 W*cosα 16 W*cosα 12 W*cosα 8 W*cosα

VENTAJAS
• Rango de ángulos de chaflanado infinito entre 
   20º y 45º
• Altamente eficiente en grandes chapas.
• Facilidad de manejo e instalación.
• Seguridad: elaboración del chaflanado sin 

supervisión.

ADVANTAGES
• Constant and uniform bevel angles and depth.
• The fastest & most stable to bevel large plates.
• Easy to handle and install.
• Security: no need for supervisory control
• Flexible.
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Graduables Cizallado / Adjustable Shearing

CHP-12G

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

12 mm 18 mm 20 mm 30 mm 2,6 m/min 20º ÷ 45º 3 H.P. 100 mm 110 kg

• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel



CHP 12G CHP 21G

La CHP-21G es una máquina diseñada para producir sin límites y chaflanar las 24 horas sin descanso. Robusta y fiable con este modelo conseguirá 
una garantizada optimización de su producción.

Es

The CHP-21G is a self-feed high capacity beveling machine specially designed for unstoppable production processes, 24 h. work. Extremely
resistant, robust and reliable, this machine will meet all your requirements.En

CHP 21G

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 28 26,3 23 21,6   20 18,8 13 12,2

25º 28 25,4 23 20,8 20 18 13 11,8

30º 28 24,2 23 20 20 17,3 13 11,3

35º 28 23 23 18,8 20 16,4 13 10,6

37,5º 28 22,2 23 18,2 20 15,9 13 10,3

45º 28 19,8 23 16,3 20 14 13 9,2

Xº 28 W*cosα 23 W*cosα 20 W*cosα 13 W*cosα

VENTAJAS
• Rango de ángulos de chaflanado infinito entre 
   20º y 45º
• Preparada para trabajar ininterrumpidamente 
   24 h.
• Robusta.
• Carro incluido.

ADVANTAGES
• Any bevelling angle from 20º to 45º
• Ready for 24 h. service.
• Reliable and efficient.
• Trolley included.
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Graduables Cizallado / Adjustable Shearing

CHP-21G

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

20 mm 28 mm 40 mm 50 mm 1,7 m/min 20º ÷ 45º 4 H.P. 150 mm 450 kg

• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel



CHP 21G CHP 21G INV

La chaflanadora CHP-21G INV está diseñada para realizar chaflanes inferiores en grandes chapas sin necesidad de voltearlas. Este modelo es 
complementario a la CHP-21G, trabajando ambas en paralelo para garantizar una alta productividad.

Es

The  beveling machine CHP-21G INV is designed to make lower bevels for big and heavy plates without turning them over. The CHP-21G INV is
compatible with the CHP-21G, working in parallel achieves exceptional productivity with just one operator.

En

CHP 21G INV

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 28 26,3 23 21,6 20 18,8 13 12,2

25º 28 25,4 23 20,8 20 18 13 11,8

30º 28 24,2 23 20 20 17,3 13 11,3

35º 28 23 23 18,8 20 16,4 13 10,6

37,5º 28 22,2 23 18,2 20 15,9 13 10,3

45º 28 19,8 23 16,3 20 14 13 9,2

Xº 28 W*cosα 23 W*cosα 20 W*cosα 13 W*cosα

VENTAJAS
• Seguridad. Stop al volteo de la chapa para 
   realizar los chaflanes inferiores.
• Preparada para trabajar ininterrumpidamente 
   24 h.
• Complementaria para trabajar en paralelo con 
   la CHP-21G.
• Carro incluido.

ADVANTAGES
• Safety. Stop turning the plate for lower bevels.
• Ready for 24 h. service.
• Ready to work in parallel with CHP-21G.
• Trolley included.

Graduables Cizallado / Adjustable Shearing

CHP-21G INV

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

20 mm 28 mm 40 mm 50 mm 1,7 m/min 20º ÷ 45º 4 H.P. 150 mm 485 kg
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• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel



ø

Otros Datos / Other Data

CHP 12G   -   CHP 21G   -   CHP 21G INV

20º ÷
 45°

Construcción robusta. 
Heavy duty machines.

Ángulo regulable. 
Adjustable angle.

Carro incluido. 
Trolley included.

Ángulo de chaflanado preciso. 
Exact Bevel angle.

Fácil de mover. 
Easy to handle.

Caja eléctrica con interruptor inversor. 
Electric box with reverse-switch included.

Chaflanado inferior. 
Upside down bevel.

Diseño ergonómico. 
Ergonomic design.



CHP 12G REV

La CHP-12G REV se voltea en cuestión de segundos, haciéndola funcional y rápida. Perfecta para ciclos controlados de producción y eficiencia.Es

The CHP-12G REV provides flexibility and safety to achieve the shortest lead time and optimum cost for a machine to bevel fast, with no need for 
turning plates.En

CHP 12G REV
360º

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 18 17 16 15   12 11,3 8 7,5

25º 18 16 16 14,5 12 11 8 7,5

30º 18 15,5 16 14 12 10 8 7

35º 18 14,5 16 13 12 9,5 8 6,5

37,5º 18 14 16 12,5 12 9 8 6,5

45º 18 12,5 16 11 12 9 8 5,5

Xº 18 W*cosα 16 W*cosα 12 W*cosα 8 W*cosα

VENTAJAS
• Diseñada para satisfacer sus necesidades de 
   chaflanado.
• Flexible.
• Dos chaflanadoras en una.
• Extremada facilidad de preparación y utilización.

ADVANTAGES
• Designed to fulfill any bevel needs at any angle.
• Flexible. 
• All in one.
• Easy to set-up and operate.
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CHP-12G REV

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

12 mm 18 mm 20 mm 30 mm 2,6 m/min 20º ÷ 45º 3 H.P. 100 mm 235 kg

Reversibles Cizallado / Reversible Shearing

• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K Bevel



CHP 12G REV

Válvula respiración. 
Breathing valve.

Caja eléctrica con bobina y guardamotor. 
Electric box with motorguard and coil.

Interruptor inversor. 
 Reversing switch.

Construcción robusta. 
Robust design.

ø

Otros Datos / Other Data

20º ÷
 45°



La chaflanadora CHP-21G REV asegura un alto rendimiento productivo al poder hacer los chaflanes en X, Y, K o V de manera rápida y sencilla.
La máquina se invierte según el chaflán que se necesite realizar con una puesta en marcha rápida.

Es

The beveling machine CHP-21G REV, thanks to its design, can bevel edges in X, Y, K or V in a very short time. It is easy to use thanks to its simple
set-up, self-feed beveling, quick position change and bevel speed.En

CHP 21G REV
360º

TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE
MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
ACEROS AL CARBONO

MILD STEELS
ACEROS INOXIDABLES

STAINLESS STEELS
α w d w d w d w d

20º 28 26,3 23 21,6   20 18,8 13 12,2

25º 28 25,4 23 20,8 20 18 13 11,8

30º 28 24,2 23 20 20 17,3 13 11,3

35º 28 23 23 18,8 20 16,4 13 10,6

37,5º 28 22,2 23 18,2 20 15,9 13 10,3

45º 28 19,8 23 16,3 20 14 13 9,2

Xº 28 W*cosα 23 W*cosα 20 W*cosα 13 W*cosα

VENTAJAS
• Cambio rápido y fácil de la posición de la 
   máquina.
• Flexible y eficiente. Chaflanado superior e 
   inferior de chapas en una sola máquina.
• Seguridad máxima, no es necesario el volteo 
   de la chapa.
• Robusta y fiable.

ADVANTAGES
• Easy set-up and position change.
• Flexible.  Upper & lower bevel with the same 

machine.
• Safety first, there is no need to turn the plate.
• Reliable.
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Reversibles Cizallado / Reversible Shearing

CHP-21G REV

Max. Chaflán en una Pasada
Max. Bevel in a Single Run

Max. Chaflán en Múltiples Pasadas
Max. Bevel in Several Runs

Espesor Máximo Recomendado
Max. Recommended Thickness

Espesor Máximo Nominal
Max. Nominal Thickness m/min Ángulo Chaflanado

Bevelling Angle
Potencia Motor

Motor Power
Ø Min. Int. Tubo

Min. Bevel Inner Ø
Peso Máquina

Machine Net Weight

20 mm 28 mm 40 mm 50 mm 1,7 m/min 20º ÷ 45º 4 H.P. 150 mm 628 kg

• Chaflán en V
• V Bevel

• Chaflán en Y
• Y Bevel

• Chaflán en X
• X Bevel

• Chaflán en K 
• K BevelCHP 21G REV  



CHP 21G REV

Fácil de utilizar. 
Easy to use.

Ángulo chaflanado preciso. 
Exact Bevel angle.

Acabado uniforme. 
Uniform finishing.

Construcción robusta. 
Robust design.

ø

Otros Datos / Other Data

20º ÷
 45°
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